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浅析危桥改造工程施工管理的特点与举措

李浩鲲
山东建筑大学 交通学院,山东 济南　 250000

摘要:为解决旧桥梁拆除的安全、环保问题,分析并确定旧桥拆除方案,安排拆除施工工艺流程,对原桥盖梁及

桩基进行加固及修补,满足桥梁稳固要求;采取围挡、回收、沉淀等措施处理施工中产生的固体、液体废弃物,满
足环保要求。
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1　 工程概况

漳卫新河大桥位于德州市德城区 S516 线陵衡线德城区黄庄立交至魏庄立交段,全长 331
 

m,桥面全

宽 25. 5
 

m,于 2000 年 12 月建成通车。 桥梁中心桩号为 K23+281,右偏角为 90°。 上部为预应力 T 型梁,
13×25

 

m,横向布设 6 块梁板,下部为埋置式桥台,双柱式桥墩,桩基础。 2019 年检测该桥发现诸多严重

病害,属于 4 级危桥,最终确定拆除方案,将上部桥梁结构拆除重建,采用预应力混凝土箱梁,下部结构加

固原桥墩盖梁,利用原桥台盖梁及墩台桩基。

2　 旧桥拆除方案

旧桥拆除工作受环保、上部梁板尺寸、交通条件、机械条件等外部因素限制。
本工程拆除桥梁共 13 跨,每跨长 25

 

m,每跨由 6 片 T 梁组成,每片 T 梁宽 2
 

m,结构形式为简支梁,
采用梁板切割配合架桥机逆安装拆除的方式进行作业,此拆除方法可满足环保、安全要求,适用于未来大

跨径桥面梁板的拆除。 旧桥拆除多采用破碎锤作业,本工程采用双导梁架桥机拆除桥面梁板,满足环保、
工期等要求。
2. 1　 施工进度安排保障

根据工程量、施工特点配备机械设备和技术力量,保障施工进度,并与其他工序顺利衔接,计划左幅

拆除工期为 2020-09-04 ~ 2020-09-15,右幅拆除工期为 2021-01-06 ~ 2021-01-25。
科学合理安排施工工序,做到有计划、有分工,各作业班组须按期完成任务。 做好施工网络图计划,采

取进度控制措施,严格执行施工计划,要求材料、设备供应,劳动力调配、专业队伍配合作业等工作协调一致。
2. 2　 拆除施工技术方案

1)开工前封路、断交、设警示牌并标明绕行路线,给行人及车辆提供安全便捷的出行条件。 T 型梁桥

从结构上满足无振动直线切割的要求,切割设备只在桥面上作业,没有碎石等杂物坠落。 切割吊装施工

期间,桥下河道封闭,禁止船只来往。
2)清理桥面,保持桥面清洁,进行切割线、吊装孔位置定线。
3)由专业人员安装架桥机并在安监局备案,

 

备好吊装钢丝绳,为切割后起吊梁板做准备。 司机、操
作员、绳索工须持证上岗。

4)为减轻边梁重量,采用金刚绳锯将护栏切割为每段 6
 

m 并运出场地。



5)顺桥向方向,采用圆盘锯在纵向相邻两片梁接缝位置横向将桥面铺装切 2 刀,形成条状桥面铺装

块体,用风镐或其它设备将条状铺装破除并清理,须切割完整,保证切断 T 梁内钢筋,将两梁分开,使吊装

工作顺利进行。
6)为方便后续切割、吊装工作,先钻孔。 钻孔分为切割穿线用钻孔及吊装钻孔。 穿线用钻孔根据现

场切割施工定位;吊装孔位置应设在相邻 2 片 T 梁间湿接缝处,距梁板两端 3
 

m 左右的位置,钻取直径

10
 

cm 的吊装孔后,沿吊装孔绑钢丝绳,缩短施工时间,保证吊装时梁板的安全。
7)吊装前梁与梁间保留 2

 

m 作为稳固连接点,在每片梁两侧翼板下部做好支护,支护材料选用木质

枕木,采用打垛的方式垫牢垫实,保证 T 梁稳固、不倾斜。 待架桥机将梁固定后再把连接点切断,然后起

勾,配合运梁车将梁运出施工现场送至指定位置。
8)从桥右幅的西侧开始向东依次拆除,直至第 1 跨。

3　 盖梁加固

1)施工期间应严格控制施工荷载,加强施工监控,防止破坏原桥盖梁及桩基。 拆除梁板后应复查原

桥盖梁及桩基,发现裂缝等病害应采取相应修补措施。
2)粘贴钢板时须先清理盖梁顶面,达到钢板加固施工要求。 按照施工图中指定区域及钢板粘贴方向

进行施工。
3)粘贴钢板的主要施工流程为盖梁顶处理→满涂胶黏剂→安装钢板→压紧钢板并拧紧螺栓。 进行

固化检验,对钢板表面进行防腐处理。
4)将混凝土表面打磨平整,并用钢丝刷清理,在混凝土结合面涂刷胶黏剂,在钢板上作好螺栓钻孔位

置标记并加工;将钢板对准螺栓孔临时支撑在贴合位置上,清除钢板表面灰尘后安装钢板。
5)在钢板粘贴面上均匀涂满结构胶,对准螺栓孔后与梁体表面贴紧,用螺母拧紧螺栓。
6)钢板粘贴 24

 

h 后,用小锤轻轻敲击粘贴钢板,从声音上判断粘贴固化效果,若发现钢板粘贴固化

面积小于 90%,必须返工处理直至合格。
7)植筋施工时应注意清除钻孔内的粉尘,清理后在钻孔中注入植筋黏结剂,将钢筋植入盖梁内,养护

期满后按比例进行拉拔实验,符合要求后才能进行下一步工序。
8)在河道中加固盖梁,拆桥时预留架管、软梯,由专业架子工搭建反挂架子。 施工时用小木船将材

料、人员运至盖梁下。 加固后架管暂存在盖梁上,保留软挂梯,架新桥时再把架管等材料运回。

4　 主要环保措施

该项目施工时正处于北方扬尘期,不同于新建工程,旧桥拆除产生很多固体废料,如何保护环境也成

为危桥改造环保方面的一个重要措施。
1)根据环保要求,重污染天气停止工程施工,工程开始前按规范要求采取围挡措施,减小对收费站这

一唯一环境敏感目标的不利影响。
2)所有切割机具的噪声均符合环保要求,设备不达标不得进场使用。
3)所有拆除的旧桥面板全部由专门车辆运至签署协议的商品混凝土厂家,所有破碎废料按级别回收

使用,不符合回收使用条件的废料作为渣土置于桥头锥坡,做到固废 100%回收利用。 全部废旧钢材回收

至钢厂,重新加工合格后再使用。
4)全部施工废水沉淀处理后重复使用不外排,生活污水直接排入收费站污水处理系统。

5　 结语
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采取旧桥拆除、盖梁加固、环保应对等施工管理措施后,该项目顺利完成施工任务,满足安全、环保的

施工要求,可为同类工程提供有益的经验。
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